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JIB WS25-200 Tарельчато - ленточный шлифовальный станок

Мощность двигателя 0,25 кВт Диск 203 мм / Лента 25 х 1067 мм

Артикул 0704020413000

Закрытый асинхронный двигатель мощностью 250Вт обеспечивает точную,
бесшумную и надежную работу станка.
Литое чугунное основание обеспечивает точность работы и минимизирует вибрации.
Идеальное шлифование криволинейных поверхностей на вертикальном узле
шлифовальной ленты.
Быстрая замена шлифовальной ленты.
Торцевое шлифование заготовок под разными углами на узле шлифовального диска. 
Рабочие стол из чугуна как для узла шлифовальной ленты, так и для узла
шлифовального диска.
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Объем поставки

Шлифовальный станок JIB WS25-200
Шлифовальная лента 1067 х 25 мм, 80G
Шлифовальный диск 203 мм, 80G
Угловой упор (транспортир)
Рабочий стол узла шлифовального диска
Рабочий стол узла шлифовальной ленты
Шестигранный ключ 3 мм
Руководство по эксплуатации

Технические данные

Диаметр тарелки 203 мм
Длина абразивной ленты 1067 мм
Ширина абразивной ленты 25 мм
Частота вращения тарелки 1440 об/мин
Скорость ленты 15,24 м/с
Размер стола узла шлифовальной ленты 153 x 178 мм
Размер стола узла шлифовального диска 102 x 254 мм
Наклон стола 0-45°
Диаметр патрубка аспирации опилок 38 мм
Частота тока 50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток 0,375 кВт / 1,6А
Мощность двигателя 0,25 кВт
Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В) 640 х 380 х 500 мм
Масса нетто / брутто 26 / 28 кг


