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Пила циркулярная LAGUNA F3 FUSION

Мощность двигателя 2,21 кВт

Артикул MTSF3362203-0130

Новые настольные пилы Laguna F2 и F3 не похожи ни на одну пилу на рынке.
Новая линия Fusion не только впечатлит, но и превзойдет ожидания, которые вы
ожидаете от Laguna.
Полностью переработанные элементы управления узлом наклона, в которых
основное внимание уделяется плавному управлению и долговечности пилы.

Дата формирования документа:
09.05.2025 09:30
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Объем поставки

Чугунные расширители рабочего стола
Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками
Угловой упор (транспортир) с регулировками
Защита пильного диска с системой аспирации опилок
Расклинивающий нож для глухих пропилов
Нулевая вставка
Вставка Dado
Мобильная база
Пильный диск 250x30x2,0/3,0 40T
Дополнительный боковой стол (Д х Ш) - 792х815 мм
Задний раскладывающийся стол (Д х Ш) - 500х608 мм

Технические данные

Диаметр пильного диска 254 мм
Диаметр вала 30 / 16 мм
Частота вращения пильного диска 4000 об/мин
Максимальная глубина пиления при 90° 80 мм
Максимальная глубина пиления при 45° 54 мм
Максимальный продольный распил справа от
диска

940 мм

Максимальный продольный распил слева от
диска

500 мм

Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado) 19 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок 100 мм
Направление наклона пилы левое
Номинальное напряжение 230 В
Частота тока 50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток 3,32 кВт/15А
Мощность двигателя выходная 2,21 кВт
Основной стол 508 х 683,5 мм
Высота стола от пола 886,5 мм
Длина стола с чугунными удлинителями 1547 х 683,5 мм
Размеры в упаковке (Д х Ш х В),мм 1200*1130*1100 (станок)
Масса нетто/брутто 173/219 кг
Срок службы 6 лет
Номер декларации соответствия RU Д-TW.АH03.В.12811/19


