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Ленточнопильный станок HARVEY C-14VS

Ленточнопильный станок с изменяемой
скоростью 14"

Артикул HARVEY C-14VS

Дата формирования документа:
09.05.2025 07:37
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Объем поставки

Прочный и жесткий стальной корпус.
Увеличенная высота продольной распиловки 295 мм.
Уникальные керамические направляющие ленты для обеспечения высокой точности и
длительного срока службы.
Мощные асинхронные двигатели 2,2 кВт.
Частотный преобразователь с цифровым индикатором с синей подсветкой для управления
скоростью движения ленты.
Точно отшлифованный рабочий стол с покрытием.
Динамически сбалансированные чугунные литые маховики.
Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном -15° +25° (версия CE) или 0 °-45°
(версия CSA).
Система быстрого ослабления натяжения полотна пилы.
Простой механизм реечной передачи для регулировки высоты верхней направляющей.
Магнитный аварийный выключатель.
Ножной тормоз с микровыключателем для быстрой остановки пилы.
Микровыключатели для дверей (версия CE).
Два отверстия для аспирации.
Параллельный упор с алюминиевым профилем.

Технические данные

Двигатель 2,2 кВт, 220 В
Диаметр маховика 350 мм
Скорость пилы Переменная скорость 76-1060 м/мин
Высота распиловки 295 мм
Ширина полотна пилы 3-25 мм
Длина полотна пилы 3175 мм
Высота стола 870 мм
Размер стола 500 х 400 мм
Максимальная ширина заготовки 330 мм
Размер основания 400 х 610 мм
Высота станка 1665 мм
Вес станка 145 кг


